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Ce este o coadă de aşteptare?

• Coada de interconectare (coada) se referă la 
procesul de a obţine un nou generator deprocesul de a obţine un nou generator de 
energie conectat la reţeaua sistemului de 
operarep

• Coada de aşteptare este un fel de listă a 
cererilor pentru aceste generatoare noi

• Există mai multe cerinţe pentru a sta în coada 
de aşteptare şi a avansa spre un acord de 
interconectare 
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Schimbările propuse şi cele reale pentru procesul de gestionare a 
cozii de aşteptare a MISO (Operatorul Independent al Sistemului

REFORMA PRIVIND COADA

cozii de aşteptare a MISO (Operatorul Independent al Sistemului 
de Transportare din Vestul mijlociu)

REFORMA PRIVIND COADA 
DE AŞTEPTARE
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Reforma privind coada de aşteptare

• MISO, cu aprobarea de către FERC (Comisia 
Federală pentru Reglementări în Energetică)Federală pentru Reglementări în Energetică), 
şi-a reformat procesul de gestionare a cozii 
de aşteptare în 2008ş p

• MISO a trecut de la modelul “primul parvenit, 
primul servit” la modelul “primul pregătit, 
primul servit”

• Noul model de gestionare a cozii de 
aşteptare a fost modificat de două ori de la 
aprobarea sa în 2008 4



Reforma privind coada de aşteptare

• La 1 noiembrie 2011, MISO a depus o cerere 
de a reforma tarifele sale de gestionare ade a reforma tarifele sale de gestionare a 
cozii pentru a treia oară  

• MISO a dorit o reformă, parţial, pentru a permite , p ţ , p p
companiilor care sunt în prezent în coada de 
aşteptare să rămână în coada de aşteptare pentru o 
perioadă lungă de timpperioadă lungă de timp
– Acest lucru ar împiedica companiile de a fi forţate să se 

retragă din coada de aşteptare sau a continua cu cereri 
neîndeplinite la FERCneîndeplinite la FERC
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Reforma privind coada de aşteptare

• Deşi multe proiecte aflate în coada de 
aşteptare sunt proiecte eoliene reformeleaşteptare sunt proiecte eoliene, reformele 
propuse de MISO se aplică la toate proiectele, 
indiferent de sursa de combustibil

• FERC, în mod condiţionat, a aprobat reformeleFERC, în mod condiţionat, a aprobat reformele 
propuse de MISO pe 31 martie 2012
– Totuşi, părţile au aplicat pentru reexaminare
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Prezentare generală a paşilor privind includerea în şi parcurgerea

ETAPELE DE BAZĂ ÎN CADRUL

Prezentare generală a paşilor privind includerea în şi parcurgerea 
unei cozi de aşteptare

ETAPELE DE BAZĂ ÎN CADRUL 
COZII DE AŞTEPTARE
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Etapele de bază în cadrul cozii de aşteptare

1. Solicitantul depune o cerere completată.  Aceasta 
include Depozitele D1 şi D2, şi toate Punctele de referinţă p ş ş ţ
M1

2. Cererea este revizuită pentru a se asigura 
ă f t l t tă i t l tăcă a fost completată integral, semnată, etc.

3. Studiul de fezabilitate 
A li ă i t l li it t l i Si t l i• Analizează impactul solicitantului asupra Sistemului 
şi stabileşte dacă sistemul este în stare să 
găzduiască solicitantul
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Etapele de bază în cadrul cozii de aşteptare (cont.)

4. Planificarea şi Analiza Sistemului (PAS)
• Determină actualizări de reţea, care vor integra înDetermină actualizări de reţea, care vor integra în 

mod fiabil şi eficient solicitantul în Sistem. Oferă 
estimări preliminare de costuri şi de timp pentru 
actualizări. Utilizează Studiul de Impact asupraactualizări.  Utilizează Studiul de Impact asupra 
Sistemului (SIS)

5. Solicitantul satisface toate Punctele de 
referinţă M2 şi depune Depozitul D3referinţă M2 şi depune Depozitul D3

6. Reexaminarea PAS
• Poate include o reevaluare sau un nou SISPoate include o reevaluare sau un nou SIS
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Etapele de bază în cadrul cozii de aşteptare (cont.)

7. Solicitantul satisface toate Punctele de referinţă
M3

8. Studierea instalaţiei 
• Estimarea costurilor şi a timpului pentru construirea 

l li t tsurselor suplimentare necesare pentru 
interconectare la Sistem  

• Includerea de proiecte de anexe la Acordul deIncluderea de proiecte de anexe la Acordul de 
Interconectare la Generator (GIA)  

• Odată finalizat, GIA trebuie să fie depus la FERC
9. Acordul de Interconectare
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Descrierea punctelor de referinţă impuşi la etapele parcurse de

PUNCTELE DE REFERINŢĂ

Descrierea punctelor de referinţă impuşi la etapele parcurse de 
către solicitant în cadrul cozii de aşteptare

PUNCTELE DE REFERINŢĂ
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Punctele de referinţă

• Există 3 seturi diferite de puncte de referinţă
care necesită a fi completate: M1 M2 şi M3care necesită a fi completate: M1, M2 şi M3

• În cadrul fiecărui, există două tipuri diferite de 
puncte de referinţă : tehnice şi non-tehnicepuncte de referinţă : tehnice şi non tehnice

• Există 3 depozite (D1, D2, D3) care nu sunt 
puncte de referinţă , dar, de obicei, trebuiepuncte de referinţă , dar, de obicei, trebuie 
achitate în combinaţie cu punctul de referinţă
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Punctele tehnice de referinţă M1

• Modelul generic de stabilitate
Model de stabilitate simplificat care imită– Model de stabilitate simplificat, care imită 
aproximativ dinamica comportamentului instalaţiei 
generatoare

• Punct de Interconectare (POI)
– Amplasarea a POI  
– Informaţia furnizată trebuie să fie suficient de 

descriptivă pentru a localiza POI în modelul 
fluxului de energiefluxului de energie
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Punctele tehnice de referinţă M1

• Impedanţa de la substaţia colectivă la POI
– Impedanţa liniei radiale de la substaţia generatoare (GSU) laImpedanţa liniei radiale de la substaţia generatoare (GSU) la 

POI
– Impedanţa este mărimea rezistenţei a unui circuit

D t t h i t f t t diil• Date tehnice pentru a efectua studiile
– Alte date tehnice (după caz) necesare pentru a efectua 

studiile precum impedanţele de secvenţă, reactanţa ţ ţ ţ
Instalaţiei generatoare, curbe de saturaţie, etc.
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Punctele tehnice de referinţă M1

• Diagramă monofilară
– Diagrama Instalaţiei generatoare care indică clar InstalaţiileDiagrama Instalaţiei generatoare care indică clar Instalaţiile 

de Interconectare şi POI

• Energia generată (MW)
– Volumul brut şi net de MW de ieşire a Instalaţiei generatoare 

în condiţii de vară şi iarnă

• Datele transformatorului ridicătorDatele transformatorului ridicător
– Specificaţiile transformatorului ridicător al Instalaţiei 

generatoare
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Punctele non-tehnice de referinţă M1

• Cerere
Cererea de interconectare care este completată– Cererea de interconectare, care este completată 
integral şi corect

• Dovada privind controlul terenuluip
– Documentaţia care demonstrează dreptul de proprietate, 

dreptul locativ, dreptul de a monta o Instalaţie generatoare 
pe terenul specificatp p

– Dovadă că există suficient teren egal cu cel puţin 50% din 
cel necesar pentru a întreţine Instalaţia generatoare propusă

– Depozit rambursabil de 100,000 de dolari în locul unuiDepozit rambursabil de 100,000 de dolari în locul unui 
control al terenului
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Punctele de referinţă M1

• Nu există nici un punct financiar de referinţă 
atribuit la M1atribuit la M1

• Totuşi, sunt două depozite obligatorii aferente 
cererii: D1 şi D2cererii: D1 şi D2
– D1 este o taxă pentru aplicare nerambursabilă
– D2 finanţează Planificarea şi analiza sistemuluiţ ş

• Orice fonduri neutilizate vor fi returnate 
solicitantului la retragere
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P t l d f i ţă M1Punctele de referinţă M1
finalizaţiţ

Odată ce toate punctele primare de referinţă 
şi toate depozitele sunt recepţionate, cererea 

pentru poziţia în coada de aşteptare estepentru poziţia în coada de aşteptare este 
recunoscută
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Punctele tehnice de referinţă M2

• Model de stabilitate detaliat
Model de stabilitate reală care reprezintă dinamica– Model de stabilitate reală care reprezintă dinamica
Instalaţiei generatoare

• Punctul definitiv de InterconectarePunctul definitiv de Interconectare
– POI înainte de a intra în Faza de planificare 

definitivă (DPP)  
– Orice modificări semnificative după acest moment 

vor duce la retragerea cererii din coada de 
aşteptareaşteptare
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Punctele tehnice de referinţă M2

• Diagramă monofilară definitivă
Diagrama înainte de a intra în DPP– Diagrama înainte de a intra în DPP 

– Orice modificări semnificative după acest moment vor 
duce la retragerea cererii din coada de aşteptare

• Energia generată definitivă (MW)
E i tă î i t d i t î DPP O i– Energia generată înainte de a intra în DPP. Orice 
modificări semnificative după acest moment vor duce 
la retragerea cererii din coada de aşteptare
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Punctele non-tehnice de referinţă M2

• Dovada privind controlul terenului

– Revalidarea controlului terenului demonstrat la 
depunerea punctului de referinţă M1depunerea punctului de referinţă M1

– Depozitul depus în locul unui control al terenului la 
M1 devine nerambursabil dacă demonstrarea 

t l l i t l i t t tă ătcontrolului terenului nu este prezentată către a 
zecea (10) zi lucrătoare de la începerea DPP
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Punctele non-tehnice de referinţă M2 
O i d ă di ăt l t d f i ţăOricare două din următoarele şase puncte de referinţă:
1. Echipament la comandă

– Demonstrarea faptului că turbinele generatoare au fost comandateDemonstrarea faptului că turbinele generatoare au fost comandate

2. Autorizaţiile necesare*
– Cererea înaintată pentru autorizaţii necesare la nivel federal, de 

l lstate sau local

3. Aprobarea de către organele de reglementare*
– Aprobarea instalaţiei de către Comisia de stat pentru reglementareAprobarea instalaţiei de către Comisia de stat pentru reglementare 

a activităţii companiilor de utilităţi

4. Aprobarea Consiliul de Administraţie*
A b d ti i t l d ăt C ili l d– Aprobarea de a continua proiectul de către Consiliul de 
Administraţie al companiei de interconectare a consumatorului sau 
cel mai înalt organ de conducere

*în loc de punct de referinţă poate fi utilizată o scrisoare de credit sau un depozit
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Punctele non-tehnice de referinţă M2
5 Contract de vînzare privind Incluziunea Planului5. Contract de vînzare privind Incluziunea Planului 

de compatibilitate a resurselor*
– Executarea unui contract de vînzare a energiei sau 

capacităţii electrice de la Instalaţia generatoare saucapacităţii electrice de la Instalaţia generatoare, sau 
declaraţie care atestă faptul că Instalaţia generatoare 
este inclusă în planul de stat aplicabil privind 
compatibilitatea resurselorcompatibilitatea resurselor

6. Depozit sau Scrisoare de credit
– Egal cu volumul solicitat de megawaţi înmulţit cu tariful 

t l ă t t t î i d lpentru o lună pentru transport în sens invers de la un 
punct la altul
Serviciu de Transportare Punct la Punct în baza 
t if l i di l MISOtarifului mediu al MISO

* în loc de punct de referinţă poate fi utilizată o scrisoare de credit sau 
un depozit
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Punctele de referinţă M2Punctele de referinţă M2 
finalizate

Odată ce toate p nctele de referinţă M1 şi M2Odată ce toate punctele de referinţă M1 şi M2 
sunt recepţionate şi rezultatele Studiului de 

fezabilitate se încadrează în limite admisibile, 
proiectul va fi plasat în Faza de planificare 

definitivă
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Punctele non-tehnice de referinţăM3
Nu este nici un punct tehnic de referinţă M3Nu este nici un punct tehnic de referinţă M3

• Depozit sau Scrisoare de credit
– Pentru cele mai mari Actualizări de reţea estimate sau Instalaţii de ţ ţ

Interconectare aşa cum este stabilit în revederile privind 
Planificarea şi analiza sistemului

• Contract de vînzare privind Incluziunea Planului deContract de vînzare privind Incluziunea Planului de 
compatibilitate a resurselor
– Executarea unui contract de vînzare a energiei sau capacităţii 

electrice de la Instalaţia generatoare sau declaraţie care atestăelectrice de la Instalaţia generatoare, sau declaraţie care atestă 
faptul că Instalaţia generatoare este inclusă în planul de stat 
aplicabil privind compatibilitatea resurselor

E hi t l dă• Echipament la comandă
– Demonstrarea faptului că turbinele generatoare au fost comandate25



Puncte de referinţă M3

• Nu există nici un punct financiar de referinţă M3

• Totuşi, există un al treilea şi ultimul depozit 
necesar: D3necesar: D3
– D3 finanţează Faza de planificare definitivă 
– Orice partea nefolosită se restituie solicitantului laOrice partea nefolosită se restituie solicitantului la 

exploatarea comercială
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Punctele de referinţă M3Punctele de referinţă M3 
finalizate

În cazul în care solicitantul nu reuşeşte să 
îndeplinească punctele de referinţă M3, proiectul va fi 

retras din coada de aşteptareretras din coada de aşteptare
Dacă toate punctele de referinţă sunt îndeplinite, 

poziţia la coada de aşteptare este stabilită
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Link-uri către pagina web al operatorului MISO care 
evidenţiază etapele în cadrul cozii de aşteptare 

pentru solicitanţi:
https://www.midwestiso.org/PLANNING/GEN
ERATORINTERCONNECTION/Pages/ProceERATORINTERCONNECTION/Pages/Proce

duresRequirements.aspx
şi

https://www.midwestiso.org/Library/Repositor
y/Study/Generator%20Interconnection/Queue

%20Process%20Overview pdf%20Process%20Overview.pdf
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